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PASOVE DEMOLIENI RYPADLO 1,5 M® KOLOVE RYPADLO 1 M=
LIEBHERR R 926 DOOSAN DX170W-5
Provozni hmotnost 24,005 t Provozni hmotnost 16,8t
Transportni rozméryd /3 /v 95/26/307m Vykon motoru 110 kW
Vykon motoru 115 kW Pohon 4x4
Objem lopaty 15m’ Objem lopaty 0,90 m?
Rozchod 600 mm Vodorovny dosah 8,7m
Otacek pii max. to¢. momentu 1800 min’! Hloubka bagrovani 57m
Vodorovny dosah 94 m Vyska stroje 31m
Hloubka bagrovani 6,2m
Trhaci sila nasady 121 kN
Sitka lopaty 125m
Vybaveni: hydraulické kladivo, rypadlo, demoli¢ni ntzky, naklapéci svahova IZice, Vybaveni: naklapéci svahova IZice, |Zice Sitky 120 a 80 cm, hydraulické kladivo,

IZice Sitky 130 a 90 cm, hydraulicky drapak 3D nivelace



. T B

ik 4 g g e "
STAVEBNI FIRMA PLUS / Katalog stavebnich strojd BNi | \A PLUS / Katalog stavebnich stroju KOLOVE NAKLADACE
- & N

A Bl

¥

~ 'd ~
RYPADLO - NAKLADAC KOLOVY NAKLADAC 2,5 M®3
JOCB SCX A JCB 4ACX JCB 436 ZX A CASEG21 G
Celkova hmotnost 8,1t Celkova hmotnost 14,1t 13,56t
Vykon motoru 63 kW Vykon motoru 123 kW 128 kW
Pohon 4x4 Pohon 4x4 4x4
Celkové vyska 361 m Objem lopaty 26m? 24m?
Celkova délka 585 m Max. dosazitelna vyska 3,7m 53m
Max. hloubka hloubeni 5790 mm Zvedaci sila 176 kN 151 kN
Max. nakladaci vyska 4320 mm
Max. pracovni vyska 6350 mm

Vybaveni: Hydraulické kladivo, vidle, rypadlo, vrtaci zafizen,
svahova Izice, Izice $itky 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm
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PASOVY BULDOZER
LIEBHERR PR 734 XL

KOLOVY NAKLADAC 3,3-35M°
DEVELON DL320 A CASE 821 E

Celkova hmotnost 19,7t 1721 Celkova hmotnost 235t
Vykon motoru 202 kw 157 kW Vykon motoru 150 kW
Pohon 4x4 4x4 Doplnkova hydraulika Ano
Objem lopaty 33m’ 35m’ Tlaéna sila p¥i 1,5km /h 274 kN
Max. dosazitelnd vyska 29m 4m Max. dopravované mnozstvi 2091/ min
Zvedaci sila 170 kN 151 kN Rypr 3 ks
Sitka Izice 3m
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GREJDR SMYKEM RIZENY NAKLADACG
NEW HOLLAND F 156.6 LOCUST 1203
Celkova hmotnost 16,2t Provozni hmotnost 395t
Vykon motoru 130 kW Nosnost 750 kg
Pohon 6x6 Vykon motoru 51,1 kW pfi 2.500 ot./min
Délka 10m Vysypna vyska 2615mm
Sitka radlice 3,66 m Objem lzice 051 m?
Rypr 5ks Bod pretizeni 1500 kg
Transportni rozméry d/$/v 8/16/32m Rozméryd/$/v 37/21/2,14m

Viybavent: 3D nivelace Trimble
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SMYKEM RIZENY NAKLADAC VIBRACNI ZEMINOVY VALEC
BOBCAT T76 AMMANN ARS 15
Provozni hmotnost 5t Provozni hmotnost 14,8t
Nosnost 1426 kg Sitka b&hounu 2130 mm
Vykon motoru 54,5 kW pfi 2.600 ot/min Vykon motoru 106 kW
Vysypna vyska 3258 mm Polomér otaceni 3600 mm
Objem |zice 051 m? Hutnici sila 25-35Hz
Bod pretizeni 4050 kg Odstrediva sila 242 -325kN
Rozméryd/3$/v 37/19/207m Rozméryd/3/v 66/24/29m

Vybaveni: 2D nivelace, pfidavny grejdr



PASOVE MINIRYPADLO STAVEBNI FIRMA PLUS / Katalog stavebnich strojti

PASOVE MINIRYPADLO
CATERPILLAR 305C CR

Celkova hmotnost 5,155t
Vykon motoru 36,2 kW
Rychlost otaceni oto¢né nastavby 9 ot/min
Trak¢ni sila 48,1 kN
Dosah 537 m
Hloubka 3,49 m

Vybaveni: Naklapéci svahova IZice, IZice Sitky 80, 60 40 cm, hydraulické kladivo

STAVEBNI FIRMA PLUS / Katalog stavebnich strojti DOMICHAVAC

DOMICHAVAC S CERPADLEM 28 M
IVECO TRAKKER
+ BETONOVA PUMVIPA CIFA

Celkova hmotnost 341t
Provozni hmotnost 2258t
Vykon motoru 279 kW
Pohon 8x4
Betonova pumpa Magnum MK 28.4
Dosah 28m
Pfeprava betonové smési 6 m?
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MAN + VLEK TAHAC SE SKLOPNOU VANOU 30 TUN

MAN TGS 26.440 VIAN TGA 18.430
Celkova hmotnost 48 t Celkova hmotnost 44t
Uzite¢nd hmotnost 26t Uzite¢nd hmotnost 26t
Provozni hmotnost 12,2t Provozni hmotnost 181t

Vykon motoru 324 kW Vykon motoru 316 kW

Pohon 6x4 Pohon 4x2
Maximalni hmotnost privésu 181t Maximalni hmotnost pfivésu 30t

Vybaveni: tfistranny sklapéc
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TAHAC S PODVALNIKOVYM NAVESEM NAKLADNI TRISTRANNY SKLAPEC
MIAN TGX TATRA TERRNO A PHOENIX 6X6
Celkova hmotnost 541t Celkova hmotnost 241t 30t
Provozni hmotnost 13t Pohon kol 6x6 6x6
Vykon motoru 430 kW Kontejnery o objemu 6m? 4-7m?
Pohon 6 x4 Rozméryd/$/v 76/25/33m 76/25/33m
Délka 128-196m
Maximalni tonaz prepravy 60 t

Vybaveni: tfistranny sklapéc nebo sypac vozovek SYKO 8
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VALNIK NOSIC KONTEJNERU
S HYDRAULICKOU RUKOU MERCEDES - BENZ AXOR 1829
VIERCEDES BENZ
Celkova hmotnost 18t
AXDR 2640 Provozni hmotnost 74t
Vykon motoru 210 kw
Celkova hmotnost 2751t Pohon 4x4
Provozni hmotnost 169t Kontejnery o objemu 4-7m?
Vykon motoru 295 kW Rozméryd/3/v 71/25/733m
Pohon kol a fiditelnost 6x4

Maximalni nosnost
Teleskopicky vyloznik

10 tna vylozen{ 2,7 m
14 m

Vybaveni: mozZnost vieku
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RECYKLACNI LINKY

RECYKLACNI LINKA RECYKLACNI LINKA
TEREX PEGSON EUROTRACK VMICCLOSKEY J40v2
Celkova hmotnost 29t Celkova hmotnost 346t

Vykon motoru 135 kW Vykon motoru 185 kW
Rozméry pfipracid/$/v 13/34/38m Rozméry pfipracid/$/v 136/59/3,7m
Rozméry prepravad/$/v 13/32/24m Rozméry prepravad/S/v 13,7/25/32m

Vyrobce motoru METRO HA Vyrobce motoru VOLVO
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STAVEBNI FIRMA PLUS / Katalog stavebnich stroj TRIDICKA SUTI/ ZEMIN

STAVEBNI FIRMA PLUS / Katalog stavebnich stroj

HRUBOTRIDIC TRIDIEKA STAVEBNICH SUTI A ZEMIN
SANDVIK QE241 POWERSCREEN CHIEFTAIN 600
Celkova hmotnost 17,7 t Celkovd hmotnost 16t
Vykon motoru 55 kw Vykon motoru 49,4 kW
Rozmeéry pfipracid/s/v 122/142/4m Model TD 2011 LO4 |
Rozméry prepravad/3$/v 99/25/32m RPM 2300
Vyrobce motoru Caterpillar C2.8 Pfepravnirozméryd/$/v 122/3,2/27m
Rozméry pracovnid/$/v 136/114/47m
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PASOVY MINIDUMPER PLOSINY
MESSERSITC 120 AVP JLG AO0BG9LE AKU GENIE GS-2646 AKU A GS-3390RT
Uzite¢né zatizeni 1t bez obsluhy Celkova hmotnost 53t 25t 6,6t
Provozni hmotnost 885 kg Pohon 4 x 2 - baterie 4 x 2 - baterie 4 x 4 - diesel, 36 kW

Motor Kubota D722 Nosnost plosiny 0361 045t 1,13t
Palivo nafta Rychlost pohonu 4.8 km/h 3,5 km/h 8 km/h

Ovladani hydraulické s joystickem Max. stoupdni terénu 35% 30% 50 %

Max. rychlost 3,5 km/h Pracovni vyska 14,19 m 7,8 m 12m
PrGjezdova a vyklopna vyska 1,4m Celkova sirka 1,75 m 7,15 m 1,83 m
Objem korby 043 m? Celkova délka 3,07 m 2,26 m 2,34m
Délka 24m Pouziti Halova Halova Terénni

Sitka 11m
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VIBRACNI VALCE OSTATNI STAVEBNI TECHNIKA
CAT
Celkova hmotnost 421 Vibra¢ni desky 65-700 Kg Benzinové lesticky
Vykon motoru 34,1 kW Vibra¢ni péchy 65 Kg Elektricka a naftova topidla
Pracovni Sitka 1400 mm Brusky Kalové a vodni ¢erpadla
Rozméryd/3/v 3120/ 1555 /2000 (2690) mm Vrtaci a bouraci kladiva Elektrocentraly 2 kW - 24 kW
Okruzni, pfimocaré a stolni pily Ponorné vibratory
Vlysavace Odvlh¢ovace vzduchu
Celkova hmotnost 2,631t Benzinové drazkovaci a rozbrusovaci pily Michacky
Vykon motoru 22,6 kW Naftové kompresory
Pracovni Sitka 1200 mm

Rozméryd/3/v 2430/ 1350/ 1890 (2890) mm
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STAVEBNI FIRMA PLUS s.r.o.
Méstanska 109
695 01 Hodonin

+420 518 120 022
firmaplus@firmaplus.cz

IC: 26285363
DIC: CZ26285363



